A Kontakt: +49 421 4865-0
4

MONACOR DT-28N - Seite: 1

DT-28N

EUR 57,90
UVP *

PRODUKTINFOS

Neodym-Hi-Fi-Hochtoner, 50 W, 8 Q

e Herausragende klangliche Eigenschaften

Besonders lineare Wiedergabe auch bei tieferen Frequenzen

Hoher Wirkungsgrad

Besonders leistungsfahige 28-mm-Membran aus Seidengewebe

Optimal kleiner Frontplatte fir kleinstmdégliche Hochleistungs-Boxen

e Montage in perfekten D Appolito-Anordnungen, da magnetisch streufeldarm auch in liegenden Centern

TECHNISCHE DATEN

DT-28N
Impedanz (Z) 8Q

Frequenzbereich fx-20000 Hz
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MONACOR
DT-28N
Resonanzfrequenz (fs) 1200 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) 2000 Hz
Nennbelastbarkeit 50 W
Musikbelastbarkeit 100 W
Kennschalldruck 94 dB/W/m
Schwingspulendurchm. @28 mm
Magnetdurchmesser @46 mm
Einbaudffnung @50 mm
Einbautiefe 16,7 mm
Abmessungen 55 x55x 20 mm
Breite 55 mm
Héhe 55 mm
Tiefe 20 mm
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Gewicht 74 g
Verpackungseinheit 1



