s

MONACOR

www.monacor.com

SPH-130 - Seite: 1

SPH-130

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltoner, 55 W, 8 Q

Papiermembran mit Spezialbeschichtung
Profiloptimierte Gummisicke

Mitteltoner in Mehrweg-Boxen

TECHNISCHE DATEN

SPH-130
Impedanz (Z)

Frequenzbereich
Resonanzfrequenz (fs)
Nennbelastbarkeit (RMS)
Musikbelastbarkeit (MAX)

Extrem breitbandiger, linearer und resonanzfreier Ubertragungsbereich
Perfekte Bestiickung fiir moderne 2-Wege-Kombinationen bis hin zu D “Appolito-Anordnungen auch als

8Q
f3-6000 Hz
38 Hz
55w
80w
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MONACOR
SPH-130
Kennschalldruck 89 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms) 2,14 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 8,29
Mechanische Gute (Qms) 1,91
Elektrische Gute (Qes) 0,39
Gesamtgute (Qts) 0,32
Aquivalentvolumen (Vas) 22|
Gleichstromwiderst. (Re) 57Q
Kraftfaktor (BxL) 5,4Tm
Schwingspulenind. (Le) 0,5 mH
Schwingspulendurchm. @ 25 mm
Schwingspulentrager Alu
Lineare Auslenkung (Xuax) +2mm
Eff. Membranflache (Sd) 80 cm’
Magnetgewicht 230 g
Magnetdurchmesser @72 mm
Einbaudffnung @129 mm
Einbautiefe 64,2 mm
Abmessungen 145 x 145 x 65 mm
Breite 145 mm
Héhe 145 mm
Tiefe 65 mm
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Gewicht 755 ¢
Verpackungseinheit 1

Lautsprechertyp 5,5"



